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Switches, Routersy OLTs

Utilizar sistemas de ventilacién
1 . 0 climatizacién adecuados para
el dispositivo electrénico.

2 Instalar los dispositivos en un
| ]

Rack fijo.
Siempre conectar los equipos a una instalacion
eléctrica con sistema de puesta a tierra.
: _ No maltratar los puertos del equipo con objetos
NO colocar el equipo en lugares ‘ inapropiados.
3 cerrados como gavetas o closets, ) N
" ni sobre muebles, mesas o Utilizar patch panels para proteger los puertos
escritorios ‘ del equipo.
Evitar que el equipo entre en contacto con
liquidos, comida o polvo excesivo.
Antes de mover los equipos, desconecte todos
4 No exponer a los rayos del los cables de alimentacion y cables de sus
» sol directo o alguna fuente que interfaces.
emita calor.

Antes y después de la instalacién, mantenga la
zona del chasis limpia y sin polvo.

En interfaces 6pticas que no se utilicen,

. . mantenerlas con sus protectores.
5 No colocar objetos encima o
n

alrededor del equipo. Realizar mantenimientos preventivos periédicos,
$ ' al menos 1 vez cada 6 meses 0 con mayor

frecuencia dependiendo de las condiciones de

instalacién (utilizar elementos adecuados como:

- , sopladora y manilla antiéstatica,etc.).
un estabilizador de corriente adecuado,

segun las caracteristicas de - Evitar que personal NO autorizado manipule el
consumo eléctrico del equipo. ‘ equipo.

6 Utilizar un supresor de picos o

Siempre que desee actualizar el firmware de
sus equipos garantice la alimentacion de

4 E | energia de forma ininterrupida.
Agencia Bogota ‘ Contactenes’para asesorarlo en el proceso.
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